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Elektronischer Einfachkettenstich-Knopfannäher
mit Fehlsticherkennung

Einrichtung „sicherer Stich“ – doppelte Endstichver-
knotung gegen Abfallen der Knöpfe
Hohe Nähsicherheit durch pendelnde Nadelstange
Einfache, benutzerfreundliche Nahtbild-Programmie-
rung am Standard-Bedienfeld
Fehlsticherkennung (Option): Fehlstiche, die bei visu-
eller Kontrolle meist nicht erkennbar sind, werden
angezeigt
Einfachkettenstich: kein Fadennest, kein Spulen-
wechsel, schneller Farbwechsel
Einrichtung zum Blindannähen von Knöpfen
Ausschwenkbare Gegenknopfplatte (-1/13)
Variable Stielfingereinrichtung für Überstich arm-
längs und armquer (-1/13)

Einsatzbereich
Knöpfe an Hemd nähen (-1/01)
Knöpfe an Sakko, Blazer, Mäntel nähen
(-1/02 + -1/13)

Leistungsmerkmale
Speicher für 99 Nähprogramme pro Knopfvariante
Max. Stichzahl: 2.000/Min.
Nähfeldgröße: 8,0 (x) x 12,0 (y) mm

Electronic single thread chainstitch button sewer
with skip stitch device

Электронная машина цепного стежка для 
пришивания пуговиц с устройством 
распознавания пропуска стежка

„Secure stitch“ device – double end stitch knotting
to prevent the buttons from falling off
High sewing reliability with the pendulum-type nee-
dle bar
Simple and easy to operate seam pattern program-
ming on the standard control panel
Skip stitch device (optional): controls the formation
of a secure seam and gives a signal for missed
stitches
Single chainstitch: no thread nest, no bobbin
change, rapid colour change
Device for attaching buttons with blind-stitch
Retractable stay button holder (-1/13)
Variable shank finger device for cross stitch length-
wise and crosswise to the arm (-1/13)

Field of application
Attaching buttons on shirts (-1/01)
Attaching buttons on jackets, suits, coats
(-1/02 + -1/13)

Performance features
Memory for 99 sewing programs per button variant
Max. speed: 2,000 stitches/min.
Sewing area: 8.0 (x) x 12.0 (y) mm

«Надежный стежок» - это устройство 
образования двойного узелка, 
предотвращающее обрыв пуговицы  
Надежность шитья за счет качающегося 
игловодителя                                                  
Простое, удобное программирование рисунка 
шва на стандартной панели управления    
Распознавание пропуска стежка (опция): 
показываются дефекты шитья, которые при 
визуальном контроле в большинстве случаев 
незаметны                                                        
Простой цепной стежок: отсутствие узелков, не 
требуется смена шпули, быстрая смена цвета  
Устройство для пришивания пуговиц потайным 
стежком                                            
Откидывающаяся пластина для подпуговицы 
(-1/13)                                                     
Регулируемое по высоте устройство для 
нитяной ножки для продольного и поперечного 
стежка (-1/13)

Область применения
Пришивание пуговиц на сорочке (-1/01)  
Пришивание пуговиц на пиджаке, пальто 
(-1/02 + -1/13)

Эксплуатационные характеристики
Память для 99 швейных программ на каждый 
вид пуговицы                                                
Макс. количество стежков: 2.000/мин.   
Размеры поля шитья: 8,0 (х) х 12,0 (y) мм

8 x 12 mm




