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Spezialmaschine für das programmierte Lisieren
der Armlöcher und Vorkräuseln der Armkugel

Vorkräuseln und Lisieren mit nur einer Maschine
Durch Vorkräuseln wird das spätere Ärmeleinnähen
wesentlich vereinfacht und die Grundlage für opti-
male Qualität geschaffen
Alle Größen werden bei Nahtprogrammierung nach
den eingegebenen Gradierwerten automatisch be-
rechnet und abgespeichert
Einrichtung zum automatischen Zuführen und Tren-
nen des Lisierbandes
Touch-Bedienfeld mit integriertem SD-Card Leser
und USB-Slot gewährleistet eine intuitive Bedien-
führung

Einsatzbereich
Lisieren der Armlöcher
Vorkräuseln der Armkugel mit oder ohne Ärmelfisch

Leistungsmerkmale
470 Paar Sakkovorderteil-Armlöcher lisieren / 480’
660 Paar Sakkorückenteil-Armlöcher lisieren / 480’
280 komplette Sakkos / 480’
Speicher für 47 Nähprogramme mit je 15 Bereichen
Max. Drehzahl: 3.200/Min.
Max. Stichlänge: 2,0 mm

Special machine for programmed taping of the
armholes and pre-ruffling of the sleeve crown

Специальная машина для 
программируемого лизирования по 
пройме рукава  и предварительной 
посадки оката рукава

Pre-ruffling and taping with only one machine
Pre-ruffling makes it much easier to insert the
sleeve later, and creates the basis for optimum
quality
All sizes are automatically calculated and stored
during seam programming according to the entered
grading values
Appliance for the automatic feeding and cutting of
the bridle-tape
Touch-control-panel with integrated SD card reader
and USB slot guarantees an intuitive operation

Field of application
Taping of the armholes
Pre-ruffling of the arm crown with or without sleeve
head

Performance features
Taping of 470 pairs of armholes in men’s
jacket front parts / 480’
Taping of 660 pairs of armholes in men’s
jacket back parts / 480’
280 complete jackets / 480’
Memory for 47 sewing programs each with 15
sectors
Max. speed: 3,200 stitches/min.
Max. Stitch length: 2.0 mm

Посадка и лизирование на одной машине 
С помощью предварительной посадки рукава 
значительно упрощается дальнейшее 
втачивание рукава и формируется основа для 
оптимального качества
При программировании все размеры 
автоматически рассчитываются и сохраняются 
в памяти.
Устройство для автоматической подачи и 
обрезки ленты для лизирования
Сенсорная панель управления со встроенным 
считывающим устройством 
CD-карт и USB гарантирует интуитивное 
обслуживание

Область применения
Лизирование по пройме рукава
Предварительная посадка оката рукава с 
подокатником или без него

Эксплуатационные характеристики
Лизирование по пройме рукава передней 
полочки 470 пар рукавов / 480'
Лизирование по пройме рукава задней полочки 
660 пар  рукавов / 480'
280 пиджаков / 480'
Накопитель для 47 программ с 15 участками 
каждая
Макс. количество оборотов: 3.200/мин.
Макс. длина стежка: 2,0 мм




