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Einnadel-Doppelkettenstichmaschine mit Unter-
transport und Automatikfunktionen

Energiesparender, integrierter Positionierantrieb
Serienmässig mit Nähfußlüftung und Fadenab-
schneider
Stichverdichtung für die Sicherung von Nahtanfang
und Nahtende
Universelle Anwendungen durch große Vielfalt von
Näheinrichtungen und Zusatzapparaten
Weicher Stichanzug, kein Spannungskräuseln
Optimale Stichbildung durch automatische Anpas-
sung der Unterfadenmenge – feste und dennoch
elastische Naht

Einsatzbereich
Allgemeine Arbeitsgänge in den unterschiedlichsten
Bereichen der Bekleidungsindustrie

Leistungsmerkmale
Stichlänge max. 4,0 mm
Nähgeschwindigkeit max. 6.000 Stiche/Min.

Single needle double-chainstitch machine with
bottom feed and automatic functions

Одноигольная швейная машина двойного 
цепного стежка с нижним транспортером  
и автоматическими функциями

Energy-saving, integrated DC positioning
motor
Standard sewing foot lift and thread trimmer
Stitch condensing to secure seam beginning and
seam end
Universal application through big variety of sewing
equipments and attachments
Soft stitch formation, no puckering
Optimum stitch formation due to automatic adapta-
tion of the looper thread quantity – tight but elastic
seams

Field of application
General operations in most different garment sectors

Performance features
Max. stitch length 4.0 mm
Max. sewing speed 6,000 stitches/min.

Энергосберегающий, интегрированный 
позиционирующий мотор 
Стандартная функция подъема лапки и 
устройства обрезки нити
Учащение стежка для закрепления начала и 
конца шва
Универсальное применение благодаря 
большому разнообразию швейных оснасток и 
дополнительных приспособлений
Мягкие стежки без стягивания ткани
Оптимальное формирование стежка благодаря 
автоматической подстройке количества нити на 
петлителе – плотные, но эластичные швы

Область  применения
Типовые операции в различных областях 
производства верхней одежды

Эксплуатационные характеристики
Макс. длина стежка: 4,0 мм
Макс. скорость шитья: 6.000 стежков/мин.


