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Nähanlage zum Aufnähen von vor-
gebuggten Jeanstaschen

Sewing unit for attaching of pre-
creased jeans pockets

Швейная установка для
настрачивания предварительно
зафальцованных наклданых кар-
манов на джинсы

� High bobbin thread capacity by XXL vertical
hook (Ø 32 mm)
� Thread breakage identification with automatic

sewing stop and monitoring of the bobbin
thread capacity by thread consumption con-
trol
� Electromagnetic thread clamping device for

neat seam beginning
� Large bobbin thread capacity due to XXL ver-

tical hook (Ø 32 mm)
� Quick and easy change of pocket shapes
� Low-priced pocket style sets, short amortiza-

tion time
� Kits for the local production of style sets op-

tional available
� Approved, robust M-TYPE sewing technology

with large hook
� Quick seam change by means of DACAD

software, simply transferable by USB stick
� Sewing thread size up to Nm 15/3 max.
� Max. sewing field size 210 x 210 mm
� Max. sewing speed up to 3,000 stitches/min.

Typical field of application
Jeans, workwear and sportswear

Performance features
approx. 1,800 pockets (with double seam and
bartack) / 480’

� Große Unterfadenkapazität durch XXL-Vertkal-
greifer (Ø 32 mm)
� Fadenbruchidentifikation mit automatischem

Nähstopp und Überwachung der Unterfaden-
kapazität durch Fadenverbrauchskontrolle
� Elektromagnetische Fadenklemme für saube-

ren Nahtanfang
� Schneller und einfacher Formenwechsel
� Preiswerte Formensätze, kurze Amortisati-

onszeit
� Bausätze für die lokale Herstellung von 

Taschenformsätzen optional erhältlich
� Bewährte, robuste M-TYPE Nähtechnik mit

großer Spule
� Schnelle Nahtveränderung mit DACAD Soft-

ware, einfach per USB Stick übertragbar
� Nähfadenstärke bis max. Nm 15/3
� Max. Nähfeldgröße 210 x 210 mm
� Max. Nähgeschwindigkeit bis 3.000 Stiche/

Min.

Typischer Einsatzbereich
Jeans, Arbeitsbekleidung und Sportswear

Leistungsmerkmale
ca. 1.800 Taschen (mit Doppelnaht und Riegel) /
480’

� Большой запас нити на шпуле за счет верти-
кального челнока XXL (ѓ 32 мм)
� Распознавание обрыва нити с автоматической

остановкой шитья и наблюдатель запаса нити
на шпуле с контролем расхода нити
� Электромагнитный зажим нити для чистого на-

чала шва
� Быстрая и простая смена форм
� Доступные по цене комплекты форм, неболь-

шой срок окупаемости
� Доступны комплекты для самостоятельного из-

готовления форм
� Проверенные надежные технологии M-TYPE с

большой шпулей
� Быстрая регулировка шва благодаря про-

граммному обеспечению DACAD, простой пе-
ренос данных через USB
� Толщина швейной нити до макс. Nm 15/3
� Макс. швейное поле 210 х 210 мм
� Макс. скорость шитья до 3.000 стежков / мин.

Типовое применение
Джинсы, рабочая и спортивная одежда

Эксплуатационные характеристики
1800 карманов (с двойной строчкой и закреп-
кой)/ 480’


