
Programmierbare Taschenaufnähautomaten
für Jeans und Arbeitskleidung

Programmable automatic pocket setters
for jeans and work wear

Программируемый швейный автомат для 
настрачивания кармана при изготовлении 
джинсов и рабочей одежды
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3588-05/020 ….-15/020

The intermittent material feed guarantees feed stop
when the needle enters the material and reduces
hook wear to a minimum
Touch-control-panel with integrated SD card reader
and USB slot guarantees an intuitive operation
High sewing reliability and even seam quality, due
to a special sewing head
Seam programming and seam correction using the
integrated machine control panel guarantee high
flexibility
Inexpensive conversion kit-versions (quickly and
easily convertable) enable the use of this machine
even for frequently changing pocket styles, or for
the production of a smaller series
Complete equipment can be adjusted in height by
pressing a button (optional)

Field of application
Automatic creasing and attaching of pockets in jeans,
workwear and sportswear

Performance features
2,400 standard pockets / 480’
Max. sewing speed: 4,000 stitches/min.
Size of sewing areas:
subclass -05/020: 250 x 250 mm
subclass -15/020: 280 x 280 mm

Механизм прерывистого транспортирования 
гарантирует состояние покоя при входе иглы в 
ткань и сводит к минимуму износ челнока
Пульт управления со встроенным 
считывающим устройством SD-карт и USB 
гарантирует интуитивное обслуживание
Высокая надежность шитья и равномерный 
стежок благодаря специальному 
расположению швейной головки
Программирование и корректировка шва с 
помощью интегрированного пульта управления 
гарантируют высокую гибкость
Относительно недорогие варианты 
переоснастки (просто и быстро) дают 
возможность использования автомата как при 
частой смене формы кармана, так и на 
производствах с небольшим выпуском
Регулировка высоты комплектной установки с 
помощью нажатия клавиши (опция)

Область применения
Автоматическая подгибка и настрачивания 
карманов на джинсы, рабочую одежду и 
спортивные изделия                                 

Эксплуатационные характеристики
2.400 стандартных карманов / 480'
Макс. количество стежков: 4.00/мин.
Размеры поля шитья:
Подкласс -05/020: 250 х 250 мм
Подкласс -15/020: 280 х 280 мм

Intermittierender Materialvorschub garantiert Trans-
portstillstand bei Nadeleintritt und reduziert Greifer-
verschleiß auf ein Minimum
Touch-Bedienfeld mit integriertem SD-Card Leser
und USB-Slot gewährleistet eine intuitive Bedien-
führung
Hohe Nähsicherheit und gleichmäßiges Stichbild
durch speziellen Automaten-Nähkopf
Nahtprogrammierung und Nahtkorrektur über inte-
griertes Bedienfeld gewährleisten hohe Flexibilität
Kostengünstige Umbausatz-Varianten (einfach und
schnell umbaubar) ermöglichen den Einsatz bei häu-
figem Taschenform-Wechsel oder kleineren Produk-
tions-Stückzahlen
Höhenverstellung der kompletten Anlage auf Tasten-
druck (Option)

Einsatzbereich
Taschenblätter automatisch umbuggen und aufnähen
bei Jeans, Arbeitsbekleidung und Sportswear

Leistungsmerkmale
2.400 Standardtaschen / 480’
Max. Stichzahl: 4.000/Min.
Nähfeldgrößen:
Ukl. -05/020: 250 x 250 mm
Ukl. -15/020: 280 x 280 mm




